5口全千兆非网管交换机
产品概述：
型号：GMA-MS03-5E
该产品是专门为满足无盘系统、网络克隆等应用而开发的二层全千兆非网管以太网交换机产品，提供5个5个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口具备线速转发。具有：汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，通过拨动开关可切换交换机工作模式。
端口性能：
*5个5个10/100/1000M自适应RJ45端口，所有端口具备线速转发
*每个端口均支持MDI/MDIX自动翻转及双工/速率自协商
*符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准
*支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。
工作模式：
*标准共享工作模式：作为普通交换机使用连接多个有线设备
*网络克隆工作模式：适用于复杂环境下的的网络克隆
技术参数：
	支持标准
	IEEE02.3、IEEE 802.3u

	
	IEEE802.3x、IEEE802.3ab

	端口
	10/100/1000M RJ45
	5个

	指示灯
	每一个端口
	Link/Act

	
	每一台设备
	Power

	性能
	存储转发
	支持

	
	背板带宽
	10Gbps

	
	MAC地址表
	8K

	 
使用环境
	


工作温度:0℃-40℃

	
	工作湿度:10%-90%RH

	电源
	输入:100-240V

	外观尺寸
	112mm*91mm*26mm



