标准10口全千兆级联POE交换机
GMA-G5210Q
· 8个100/1000Mbps RJ45端口（支持POE+供电）
· 2个10/100/1000Mbps RJ45上联端口
· 整机最大POE供电功率达120W，单端口最大POE供电功率为30W
· 支持250米远距离传输，标准交换，VLAN隔离（支持分段控制）
Hi-F1620GBL-A系POE交换机是Hisource专为满足PoE供电需求而自主创新研发设计，采用最新高速以太网交换芯片，超高背板带宽设计，拥有极速数据处理能力，提高流畅的数据传输性能。，具有8个POE供电RJ45端口，2个RJ45千兆端口，其中8个RJ45端口单口最大供电功率达30W，整机最大120W。
优异端口性能
· 提供8个100/1000Mpbs RJ45自适应高速转发数据不丢包RJ45端口。
· 提供2个10/100/1000Mpbs RJ45上联端口。
· 每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商,支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控
产品参数
	网络标准
	· IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x

	端口
	· 8个100/1000Mbps RJ45 端口
· [bookmark: _GoBack]2个10/100/1000Mbps RJ45上联端口

	POE供电
	· 8个100/1000Mbps RJ45 POE端口
· 整机最大供电功率为120W
· 单端口最大供电功率为30W

	POE连接
	· 1-8口支持IEEE802.3af/at
· 支持1/2+、3/6- 
· 末端跨接发
· 传输距离250M（手动开启）

	性能
	· 存储转发
· 支持2K的MAC地址表深度
· 24Gbps背板带宽

	转发速率
	· 10BASE-T:14880PPS/port 
· 100BASE-tx：14800pps/port
· 1001000BASE-T: 1488095pps/port

	端口功能
	· 供电优先机制，快速与转发，MAC自动学习与老化
· IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控

	使用环境
	· 工作温度：-10℃--55℃

	电源及功率
	· 内置基板电源
· 220V，50HZ
· ≤120W



